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Ficha técnica

kits de montaje empotrado  Plástico
WSFB 50P kit de montaje empotrado en formato de "altura completa"

WSFB 52P kit de montaje empotrado en formato de " media altura"

kits de montaje empotrado  Antivandálico
El material KTL y el recubrimiento de polvo de acero - este doble 
recubrimiento de acero previene la formación de óxido en la 
chapa, el espesor es de 1,5 mm (0.06 pulgadas)

WSFB 50V kit de montaje empotrado en formato de " altura comple-
ta" – versiones:
Acero inoxidable	 WSFB 50V SS 	
Blanco	 WSFB 50V WH 
Blanco Aluminio RAL 9006	 WSFB 50V WA 
Naranja RAL 2004	 WSFB 50V OR
Color RAL bajo pedido	 WSFB 50V C xx

WSFB 50V FL kit de montaje empotrado en formato "altura completa, empotrar 
con yeso" (sin imagen):
Acero inoxidable 	 WSFB 50V SS FL 	
WSFB 52V kit de montaje empotrado en formato "media altura" – ver-
siones:

Acero inoxidable	 WSFB 52V SS 	
Blanco	 WSFB 52V WH 
Blanco Aluminio RAL 9006	 WSFB 52V WA 
Naranja RAL 2004	 WSFB 52V OR
Color RAL bajo pedido	 WSFB 52V C xx

kits de montaje en superficie Plástico 
Color negro
WSSH 50P kit de montaje en superficie en formato "altura completa"
WSSH 52P kit de montaje en superficie en formato "media altura"

WSSH 54P kit de montaje en superficie en formato "media altura"

kits de montaje en superficie  antivandálicos
El material KTL y el recubrimiento de polvo de acero - este doble recubri-

miento de acero previene la formación de óxido en la chapa, el espesor es 

de 1,5 mm (0.06 pulgadas)

WSSH 50V kit de montaje en superficie en formato "altura completa":

Acero inoxidable	 WSSH 50V SS 	
Blanco	 WSSH 50V WH 
Blanco Aluminio RAL 9006	 WSSH 50V WA 
Naranja RAL 2004	 WSSH 50V OR
Naranja RAL 2004, con la inscripción "SOS"	 WSSH 50V OR EM
Amarillo RAL 1016, con la inscripción "HELP" 	 WSSH 50V YL EM
Color RAL bajo pedido	 WSSH 50V C xx

WSSH 52V kit de montaje en superficie en formato "media altura" - versiones:

Acero inoxidable	 WSSH 52V SS 	
Blanco	 WSSH 52V WH 
Blanco Aluminio RAL 9006	 WSSH 52V WA 
Naranja RAL 2004	 WSSH 52V OR
Amarillo RAL 1016	 WSSH 52V YL
Color RAL bajo pedido	 WSSH 52V C xx

Visera de protección contra la lluvia

WSRR 50V 
Visera de protección contra la lluvia de acero inoxidable 
para las estaciones antivandálicas y módulos de expansión 
en el formato "altura completa".

Kits de montaje en superficie  WSSH 50/ WSSH 52/ WSSH 54
Kits de montaje empotrado  WSFB 50/ WSFB 52

Kit de montaje en 
superficie
WSSH 50P 

Kit de montaje en 
superficie
WSSH 52P 

Kit de montaje en 
superficie
WSSH 54P 

Visera de protección 
contra la lluvia WSRR 
50V

Kit de montaje en 
superficie
WSSH 50V

Kit de montaje 
empotrado
WSFB 50V

Kit de montaje en 
superficie
WSSH 52V

Kit de montaje 
empotrado
WSFB 52V
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Ficha técnica

Kit de montaje empotrado  WSFB 50P

Incluido en el suministro

•	 Cajetín de plástico de montaje empotrado 
 (incluido garras para hueco de la pared y tapa de la cubierta)

•	 Marco de montaje de plástico  
(incluido juntas y tornillos de montaje) 

•	 Abrazaderas de fijación del cable (incluidos los tornillos)

•	 Indicaciones breves
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Dimensiones
Medidas en mm (pulgadas), no a escala. Recorte para caja de empotrar: 137 (5,39) x 252 (9,92)

Peso incluyendo el embalaje: aprox. 380 g (0,84 lbs)
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Kit de montaje empotrado  WSFB 50P
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..... Panel frontal (plástico) con electrónica de estación

DIRECCIÓN DE 
MONTAJE

..... Junta superior para marco de montaje (montados en fabrica)..... Marco de montaje (plástico)

..... Junta

..... Cajetin montaje empotrado (pástico)

..... Separador de conexión (con juntas) para conectar dos cajetines de 
      montaje empotrado y para pasar cables

A la abertura de expasión correspondiente 
del cajetin de montaje empotrado de por ej. 
modulo de expansión WS

Montaje: Presiona el panel frontal contra el bastidor de montaje.

Desmontaje: Quitar el panel frontal.

Atornille el marco de montaje en el cajetin de montaje empotrado - tornillos incluidos en el suministro

Para el montaje en pared con hueco o instalación en un escritorio, se deben utilizar las agarraderas de hueco en pared.
(espesor de pared: 5 mm a 30 mm / 0.19  a 1.18 pulgadas)

Si es posible, utilizar 2 separadores de conexión por expansión  
(dependiendo de las aberturas, ver arriba)

Ilustración
panel frontal

*

junta

junta

Montaje
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Kit de montaje empotrado  WSFB 52P
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montaje empotrado

Dimensiones
Medidas en mm (pulgadas), no a escala. Recorte para caja de empotrar: 137 (5,39) x 112 (4,41)

Incluido en el suministro

•	 Cajetín de plástico de montaje empotrado (incluido garras para 
hueco de la pared y tapa de la cubierta)

•	 Marco de montaje de plástico (incluido juntas y tornillos de 
montaje) 

•	 2 x espaciadores de conexión (incluyendo juntas)

•	 Abrazaderas de fijación del cable (incluidos los tornillos)

•	 Indicaciones breves

Peso incluyendo el embalaje: aprox. 230 g (0,5 lbs)
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A la abertura de expasión correspondiente del 
cajetin de montaje empotrado de por ej. estación WS

Ilustración
panel frontal

*

junta

junta

..... Panel frontal (plástico) con electrónica de estación

..... Marco de montaje (plástico)

..... Junta

..... Cajetin montaje empotrado (pástico)

..... Separador de conexión (con juntas) para conectar dos cajetines de 
      montaje empotrado y para pasar cables

Atornille el marco de montaje en el cajetin de montaje empotrado - tornillos incluidos en el suministro
..... Junta superior para marco de montaje (montados en fabrica)

Montaje: Presiona el panel frontal contra el bastidor de montaje.
Desmontaje: Quitar el panel frontal.

Para el montaje en pared con hueco o instalación en un escritorio, se deben utilizar las agarraderas de hueco en pared.
(espesor de pared: 5 mm a 30 mm / 0.19  a 1.18 pulgadas)

Al montar el dispositivo en el lado superior o inferior de una estación WS o a 
un módulo de expansión, el espaciador de conexión suministrado se debe de montar 
a las aberturas de expansión exteriores (ver arriba).
Asegurese que el espaciador de conexión encaja correctamente en la abertura de expasión!

Montaje

Kit de montaje empotrado  WSFB 52P
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Kit de montaje empotrado  WSFB 50V
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Dimensiones
Medidas en mm (pulgadas), no a escala. Recorte para caja de empotrar: 137 (5,39) x 252 (9,92)

Incluido en el suministro
•	 Cajetín de plástico de montaje empotrado (incluido garras para hueco 

de la pared y tapa de la cubierta)
•	 Marco de montaje de plástico (incluido tornillos de montaje) 
•	 Marco de montaje empotrado y junta
•	 Abrazaderas de fijación del cable (incluidos los tornillos)
•	 Indicaciones breves

Peso incluyendo el embalaje: aprox. 540 g (1,2 lbs)
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Montaje

 


5

1

3
4

2

1

1

2

3

4

6

6

5

..... Panel frontal (metal) con la electrónica de la estación

DIRECCIÓN 
DE MONTAJE

..... Marco de montaje (plástico)

..... Marco montaje empotrado (metal)

..... Junta

..... Cajetin montaje empotrado (pástico)

A la abertura de expasión correspondiente del cajetin 
de montaje empotrado de por ej. modulo de expansión WS

..... Separador de conexión (con juntas) para conectar dos cajetines de 
      montaje empotrado y para pasar cables 

Ilustración
panel frontal

*

Atornille el panel frontal al marco de montaje empotrado

Atornille el marco de montaje junto con el marco de montaje empotrado (metal) 
y la junta en el cajetin de montaje empotrado

Si es posible, utilizar 2 separadores de conexión por expansión (dependiendo de las aberturas, ver arriba)

junta

junta

Para el montaje en pared con hueco o instalación en un escritorio, se deben utilizar las agarraderas de hueco en pared.
 (espesor de pared: 5 mm a 30 mm / 0.19  a 1.18 pulgadas)

Kit de montaje empotrado  WSFB 50V
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Ficha técnica

Kit de montaje empotrado  WSFB 50V FL

Dimensiones
Medidas en mm (pulgadas), no a escala.

Incluido en el suministro

•	 Cajetín de plástico de montaje empotrado con marco de montaje de 
metal (incluye tapa de la cubierta)

•	 Abrazaderas de fijación del cable (incluidos los tornillos)

•	 Indicaciones breves
Peso incluyendo el embalaje: aprox. 540 g (1,2 lbs)
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...oben, Montagerichtung beachten...this side up, mounting direction

1

2

1

2

..... Panel frontal (metal) con electrónica y junta 

..... Cajetin montaje empotrado (plástico) con marco de montaje empotrado (metal)

Ilustración
panel frontal

*

Atornillar el panel frontal al marco de montaje empotrado

Instalar el cajetin de montaje empotrado por moldeo en yeso o cemento.
No quitar el recubrimiento de plástico hasta que cajetin de montaje empotrado esté montado.

Kit de montaje empotrado  WSFB 50V FL

Montaje

Atención:
Observe la orientación correcta de montaje!
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Kit de montaje empotrado  WSFB 52V
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Incluido en el suministro

•	 Cajetín de plástico de montaje empotrado 
 (incluido garras para hueco de la pared y tapa de la cubierta)

•	 Marco de montaje empotrado y junta

•	 Abrazaderas de fijación del cable (incluidos los tornillos)

•	 Indicaciones breves

Dimensiones
Medidas en mm (pulgadas), no a escala. Recorte para caja de empotrar: 137 (5,39) x 112 (4,41)

Peso incluyendo el embalaje: aprox. 360 g (0,79 lbs)
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Kit de montaje empotrado  WSFB 52V


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..... Panel frontal (metal) con electrónica (un módulo de expansión)

..... Marco de montaje (plástico)

..... Marco montaje empotrado (metal)

..... Junta

A la abertura de expasión correspondiente del 
cajetin de montaje empotrado de por ej. estación WS

Atornillar el panel frontal al marco de montaje empotrado

Atornille el marco de montaje junto con el marco de montaje empotrado (metal) y la junta 
en el cajetin de montaje empotrado

Ilustración
panel frontal

*

junta

junta

..... Cajetin montaje empotrado (plástico)

..... Separador de conexión (con juntas) para conectar dos 
      cajetines de montaje empotrado y para pasar cables 

Para el montaje en pared con hueco o instalación en un escritorio, se deben utilizar las agarraderas de hueco en pared.
 (espesor de pared: 5 mm a 30 mm / 0.19  a 1.18 pulgadas)

Al montar el dispositivo en el lado superior o inferior de una estación WS o a 
un módulo de expansión, el espaciador de conexión suministrado se debe de montar 
a las aberturas de expansión exteriores (ver arriba).
Asegurese que el espaciador de conexión encaja correctamente en la abertura de expasión!

Montaje
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Kit de montaje en superficie  WSSH 50P 

Incluido en el suministro

•	 Caja de montaje en superficie (incl. juntas)

•	 Pasacables 4 x IP 65

•	 Kit de montaje mural (tornillos, clavijas, juntas de anillo y 
arandelas)

•	 Abrazaderas de fijación del cable (incluidos los tornillos)

•	 Indicaciones breves
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4x aberturas de montaje Ø 7.5 (0.3)
(se pueden romper) 

2 x aberturas traseras

Dimensiones
Medidas en mm (pulgadas), no a escala.

Peso incluyendo el embalaje: aprox. 300 g (0,66 lbs)
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Kit de montaje en superficie  WSSH 50P 



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..... Panel frontal (plástico) con electrónica de estación

..... Cajetin de montaje en superficie (plástico) Junta superior para cajetin de montaje en superficie (montado en fabrica)

DIRECCIÓN DE
MONTAJE

A la abertura de expasión correspondiente del 
cajetin de montaje superficie de por ej. modulo de expansión WS

Ilustración
panel frontal

*

junta

junta

Encajar

Insertar cable

Tire hacia atras 

 Desmontaje: Quitar el panel frontal.
Montaje: Presiona el panel frontal contra el cajetin de montaje en superficie.

..... Pasacables IP65

..... Separador de conexión (con juntas) para conectar dos cajetines 
      de montaje en superficie y para pasar cables 

Las aberturas de expasión se deben romper con un objeto contundente por la muesca exterior
Si es posible, utilizar 2 separadores de conexión por expansión 
Asegurese que el espaciador de conexión encaja correctamente en la abertura de expasión!

Las aberturas de expasión se deben romper con un objeto contundente por la muesca exterior
Si se utiliza la abertura posterior, añada la junta en la parte trasera del cajetin de montaje empotrado (ver medidas).   

..... Junta para abertura de expansión en la parte trasera de la carcasa

El pasacables se puede colocar después de romper las aberturas de expansión
(instalación del pasacables ver arriba).

Montaje mediante kit de montaje en pared (tornillos, clavijas, juntas de anillo y arandelas) inluidos en el suministro.
La arandela y la junta de anillo se deben montar dentro del cajetin de montaje en superficie.
 

Montaje
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Incluido en el suministro

•	 Cajetín de plástico  de montaje en superficie (incluido juntas)

•	 2 x espaciador de conexión (incluido juntas)

•	 Pasacables 6 x IP 65

•	 Kit de montaje mural (tornillos, clavijas, juntas de anillo y 
arandelas)

•	 Abrazaderas de fijación del cable (incluidos los tornillos)

•	 Indicaciones breves
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(2
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46.5 (1.83)

4x aberturas de montaje Ø 7.5 (0.3)
(se pueden romper) 

2x Aberturas traseras

1

Dimensiones
Medidas en mm (pulgadas), no a escala.

Kit de montaje en superficie  WSSH 52P 

Peso incluyendo el embalaje: aprox. 150 g (0,33 lbs)
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Kit de montaje en superficie  WSSH 52P 


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A la abertura de expasión correspondiente del 
cajetin de montaje superficie de por ej. modulo de expansión WS

Ilustración
panel frontal

*

junta

junta

 Montaje: Presiona el panel frontal contra el cajetin de montaje en superficie.

..... Junta superior para cajetin de montaje en superficie (montado en fabrica)

..... Panel frontal (plástico) con electrónica de estación

..... Cajetin de montaje en superficie (plástico)

Encajar

Insertar cable

 Tire hacia atras 

 Desmontaje: Quitar el panel frontal.

..... Junta para abertura de expansión en la parte trasera de la carcasa

..... Pasacables IP65

..... Separador de conexión (con juntas) para conectar dos 
      cajetines de montaje en superficie y para pasar cables 

Las aberturas de expasión se deben romper con un objeto contundente por la muesca exterior
Al montar el dispositivo en el lado superior o inferior de una estación WS o a 
un módulo de expansión, el espaciador de conexión suministrado se debe de montar 
a las aberturas de expansión exteriores (ver arriba).
Asegurese que el espaciador de conexión encaja correctamente en la abertura de expasión!

Montaje mediante kit de montaje en pared (tornillos, clavijas, juntas de anillo y arandelas) inluidos en el suministro.
La arandela y la junta de anillo se deben montar dentro del cajetin de montaje en superficie.

El pasacables se puede colocar después de romper las aberturas de expansión
(instalación del pasacables ver arriba).

Las aberturas de expasión se deben romper con un objeto contundente por la muesca exterior
Si se utiliza la abertura posterior, añada la junta en la parte
trasera del cajetin de montaje empotrado (ver medidas).
 

Montaje
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Kit de montaje en superficie  WSSH 54P 

Incluido en el suministro

•	 Cajetín de plástico  de montaje en superficie (incluido juntas)

•	 2 x espaciador de conexión (incluido juntas)

•	 Pasacables 1 x IP 65

•	 Kit de montaje mural (tornillos, clavijas, juntas de anillo y 
arandelas)

•	 Abrazaderas de fijación del cable (incluidos los tornillos)

•	 Indicaciones breves

1

(0.33)
2 (0.08)8.5

2x aberturas de montaje Ø 7.5 (0.3)
(se pueden romper) 

2x Aberturas traseras

77 (3.03)

27
5 

(1
0.

84
)

19
7 

(7
.7

6)

8x Aberturas de expasión (se pueden romper) Ø 21

14
5.

5 
(5

.7
3)

46.5 (1.83)

Dimensiones
Medidas en mm (pulgadas), no a escala.

Peso incluyendo el embalaje: aprox. 160 g (0,35 lbs)
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2

2

1

3

4

4

3

1

3

..... Cajetin de montaje en superficie (plástico)

A la abertura lateral
de expasión 
correspondiente del
cajetin de montaje 
empotrado de por
ej. estación WS

junta

Presione el frontal plástico
( de por ej. auricular WSHS 50P) 
contra el cajetin de montaje en superficie;
para desmontaje quite el panel frontal.

..... Pasacables IP65

..... Separador de conexión (con juntas) para conectar dos cajetines
      de montaje en superficie y para pasar cables 

DIRECCIÓN DE MONTAJE
CAVIDAD PARA EL CABLE EN LA PARTE INFERIOR

..... Junta para abertura de expansión en la parte trasera de la carcasa

Montaje mediante kit de montaje en pared (tornillos, clavijas, juntas de anillo y arandelas) inluidos en el suministro.
La arandela y la junta de anillo se deben montar dentro del cajetin de montaje en superficie.
 

El pasacables se puede colocar después de romper las aberturas de expansión
(instalación del pasacables ver arriba).

Encajar

Insertar cable

Tire hacia atras 

Las aberturas de expasión se deben romper con un objeto contundente por la muesca exterior
Si es posible, utilizar 2 separadores de conexión por expansión 
Asegurese que el espaciador de conexión encaja correctamente en la abertura de expasión!

Las aberturas de expasión se deben romper con un objeto contundente por la muesca exterior
Si se utiliza la abertura posterior, añada la junta en la parte trasera del cajetin 
de montaje empotrado (ver medidas).   

Kit de montaje en superficie  WSSH 54P 

Montaje
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Incluido en el suministro
•	 Caja de metal de montaje en superficie (incluidos 6 x tapones 

obturadores)
•	 Caja de plástico
•	 Pasacables 4 x IP 65
•	 2 x placas antisabotaje (para estaciones antivandálicas digita-

les e IP) 
•	 Kit de montaje mural (tornillos, clavijas, juntas de anillo y 

arandelas)
•	 Abrazaderas de fijación del cable (incluidos los tornillos)
•	 Indicaciones breves

27
9 

(1
0.

99
)

20
0 

(7
.8

8)

164 (6.46)

(0.
87

)

148 (5.83)

50 (1.97)

22
9 

(9
.0

2)

114 (4.49)

4x Ø 5 (0.2)

6x
 Ø

 22

21
8 

(8
.5

8)

60 (2.36)

4x aberturas de montaje Ø 6 (0.24)

Dimensiones
Medidas en mm (pulgadas), no a escala.

Kit de montaje en superficie  WSSH 50V

Peso incluyendo el embalaje: aprox. 945 g (2,08 lbs)
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31

2
4

2

1

4

3

2

..... Panel frontal (plástico) con electrónica de estación

..... Cajetín de plástico 

Atornille el panel frontal al cajetín de montaje en superficie

Presione el cajetín de plástico dentro del cajetín 
de montaje en superficie

Ilustración
panel frontal

*

..... Pasacables IP65

..... Cajetin de montaje en superficie (metal)
Montaje mediante kit de montaje en pared (tornillos, clavijas, 
juntas de anillo y arandelas) inluidos en el suministro.
 

El pasacables se puede colocar después de romper 
las aberturas de expansión
(instalación del pasacables ver arriba).

Encajar

Insertar cable

Tire hacia atras 

Montaje
Atención:

•	 Los tapones obturadores para el cajetín de montaje en superficie (incluido en el suministro) no se pueden quitar sin abrir la caja! 

•	 Las placas antisabotaje (para activar la alarma de sabotaje - incluidas en el suministro) se  tienen que instalar a la izquierda y el borde 
interior derecho de la caja de empotrar, en la ranura inferior (vea la ilustración)!

Kit de montaje en superficie  WSSH 50V









La instalación de las placas anti-
sabotaje en la caja de empotrar:
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4x Ø 5 (0.2)

114 (4.49)

Ø 22

3x
 Ø
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60 (2.36)

4x aberturas de montaje Ø 6 (0.24)

148 (5.83)

59
.5

 (2
.3

4)

Incluido en el suministro

•	 Caja de metal de montaje en superficie (incluidos 4 x tapones 
obturadores)

•	 Caja de plástico

•	 Pasacables 6 x IP 65

•	 Kit de montaje mural (tornillos, clavijas, juntas de anillo y 
arandelas)

•	 Abrazaderas de fijación del cable (incluidos los tornillos)

•	 Indicaciones breves

Dimensiones
Medidas en mm (pulgadas), no a escala.

Kit de montaje en superficie  WSSH 52V

Peso incluyendo el embalaje: aprox. 635 g (1,4 lbs)
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3

1

2
4

2

2

1

4

3

Ilustración
panel frontal

*

Encajar

Insertar cable

Tire hacia atras 
..... Panel frontal (metal) con electrónica de estación

..... Cajetín de plástico 
Presione el cajetín de plástico dentro del cajetín de 
montaje en superficie

..... Pasacables IP65

Montaje mediante kit de montaje en pared (tornillos, 
y clavijas) inluidos en el suministro.

..... Surface mount box (Metal)

El pasacables se puede colocar después de romper las 
aberturas de expansión (instalación del pasacables ver arriba).

Atornille el panel frontal al cajetín de montaje en superficie

Montaje
Nota:
Los tapones obturadores para el cajetín de montaje en superficie (incluido en el suministro) no se pueden quitar sin abrir la caja! 

Kit de montaje en superficie  WSSH 52V
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Visera de protección contra la lluvia  WSRR 50V

Incluido en el suministro

•	 Visera de protección contra la lluvia

•	 Tornillos de fijación

•	 Indicaciones breves

164 (6.45) 80 (3.15)

tira de espuma, aprox. 2 mm 
(0.08 pulgadas)

27
7 

(1
0.

9)

Dimensiones
Medidas en mm (pulgadas), no a escala.

Peso incluyendo el embalaje: aprox. 465 g (1,03 lbs)
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•	 Quite los tornillos con los que se monta el panel frontal la estación

•	 A continuación, atornillar la visera de protección contra la lluvia con el panel frontal de la estación al marco de montaje en 
superficie o en el marco de montaje empotrado mediante el uso de los tornillos de fijación incluidos en el suministro (véase 
más arriba).

Visera de protección contra la lluvia  WSRR 50V

Montaje
Nota: 
La visera de protección contra la lluvia se puede utilizar para las estaciones antivandálicas y módulos de expansión en la versión de montaje en 
superficie y en versión para montaje empotrado. 
La ilustración siguiente muestra la instalación de la visera de protección contra la lluvia WSRR 50V al kit de montaje en superficie WSSH 50V.

Se necesitan tornillos de fijación para la 
visera WSRR 50V (incluidos en el suministro)

Visera de protección a 
la lluvia WSRR 50V

Panel frontal (metal) 
con la electrónica de la estación

Ejemplo::
Kit de montaje en superficie WSSH 50V
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AUSTRIA 
SLOVENIA

RUSSIA
HUNGARY

Commend Österreich GmbH  
Tel. +43-1-715 30 79 
www.commend.at

CROATIA
SERBIA

BOSNIA-HERZEGOVINA
MONTENEGRO

MACEDONIA
KOSOVO 

ALBANIA 

Commend Adria d.o.o.  
Tel. +385-1-369 11 23 
www.commend.hr

FRANCE Commend France S.A.S.  
Tel. +33-149 18 16 40 
www.commend.fr

NETHERLANDS
BELGIUM 

LUXEMBURG

Commend Benelux B.V. 
Tel. +31-76-200 01 00 
www.commend.nl

ITALY Commend Italia S.R.L.
Tel. +39-035-95 39 63 
www.commend.it

SWITZERLAND
LIECHTENSTEIN

Commend AG  
Tel. +41-44-955 02 22 
www.commend.ch

Europe

USA
CANADA

LATIN AMERICA

Commend Inc. 
Tel. +1-201-529-2425 
www.commendusa.com

America

Commend International GmbH
Tel. +43-662-85 62 25 
www.commend.com

Other countries

SWEDEN
NORWAY
FINLAND

DENMARK
ICELAND

Commend Business Hub Nordic
JNT Sound System AB
Tel. +46-8-99 30 60  
www.jnt.se

GERMANY Schneider Intercom GmbH 
Tel. +49-211-88285-333  
www.schneider-intercom.de

POLAND  C&C Partners Telecom Sp.z o.o.
Tel. +48-65-525 55 55  
www.ccpartners.pl

UNITED KINGDOM
IRELAND

Commend UK Ltd 
Tel. +44-1279-87 20 20
www.commend.co.uk

SLOVAKIA 
CZECH REPUBLIC

Commend Slovakia spol. s r.o.
Tel. +421-2-58 10 10 40 
www.commend.sk

SPAIN
PORTUGAL

Commend Ibérica S.L.
Tel. +34-91-395 24 98 
www.commend.es

Asia-Pacific

SINGAPORE Commend Business Hub Asia
Isolectra Far East Pte. Ltd
Tel. +65-6272-2371
www.commend.com.sg

CHINA Commend Business Hub China
Tel. +86-21-52 13 19 28 
www.commend.cn

AUSTRALIA
NEW ZEALAND

Commend Australia
Tel. +61-3-9729-3700 (Melbourne)
Tel. +61-2-4655-5738 (Sydney)
www.commend.com.au

ISRAEL Sberlophone Ltd
Tel. + 972-4-834 10 32 
www.sberlophone.co.il

Africa

SOUTH AFRICA Commend Business Hub South Africa
Evolving Management Solutions (Pty) Ltd
Tel. +27-11-274 6665 
www.commend.co.za

ALGERIA 
TUNISIA 

MOROCCO

Commend France S.A.S.  
Tel. +33-149 18 16 40 
www.commend.fr

COMMEND
A Strong Network | Worldwide


